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                                  康思特景观木业有限责任公司
防腐木 木屋 地板 户外地板                                      Const landscape WOOD CO.,LTD

防腐木常识
木材是人类最早使用的天然材料，也是当今世界四大材料（钢材，水泥，木材和塑料）中唯一可再生，可自然降解的生物资源，其容积重小、强度高、防振抗振、声热传导性低、电绝缘性好、耐冲击、耐久性强、具弹性和韧性、材色和纹理美丽、健康环保、易加工的特性，使之成为最理想的室内外建筑材料和装饰材料；此外由于木材的可再生性，木材也是一种环保型建材。
在全球森林资源日益枯竭的情况下，作为再生资源，对木材的合理利用首先要符合森林的的可持续性发展，以维护全球的自然生态平衡，而延长木材的使用寿命，节约森林资源也一直是现代木材和建筑工业所追求的。

用ACQ、CCA CuAz等水性防腐剂真空加压处理木材是欧美，日本等发达国家最为广泛采用，最为有效的木材防腐技术，经过真空加压能有效地阻止各种霉菌，白蚁，海生钻物及微生物对木材的侵蚀。
防腐木的材种
硬木松/樟子松（俄罗斯赤松）、南方松、铁杉（美国）、扭叶松（加拿大）、赤松（芬兰瑞典）、辐射松（新西兰），除俄罗斯是（70-100年以上）天然成熟林以外，其余木材多为人工速生林。在一般承重木结构中，桥梁，木结构房屋，海水及地下打桩由于人工速生林生长轮加宽、心材小、密度下降造成材质稀松，韧性不够及变异性大应忌用少用。
防腐木生产流程对比表

	加工流程
	正规工厂
	杂牌工厂

	①原木采伐
	√
	√

	②锯材
	√
	√

	   ③窑干(7-10天)
	√
	×

	④养生
	√
	×

	⑤刨光定形
	√
	√

	⑥真空加压
	√
	√

	⑦两次窑干
	  √×
	×

	⑧自然晾干
	√
	√

	⑨加工时间
	17天
	7天


防腐木品质鉴定
除了少数天然防腐的木材外，目前业内把真空加压处理的针叶木材称之为防腐木，并能在自然环境下使用寿命达20-50年；其它方式如涂刷，浸泡等都属治标不治本，不能达到真正防腐的目的；
鉴别方法：
●木材窑干或气干至含水率20％以下再加压处理的锯开后，边材部分防腐剂会渗透85％－100％（但油材和心材渗透会比较困难）；
●湿材直接加压处理的木材锯断后，断面部份50%以上呈现木材本色(50mm以上尤为严重)，不能有效渗透木材细胞内，而涂刷浸泡只是类似的着色效果不能称之为真正防腐木； 
防腐木在户外环境的运用和如何保持外观效
木材在室外发生开裂变形主要原因是木材含水率高于室外平衡含水率，急剧收缩而造成的；为了降低木材在户外的开裂变形尺寸缩水程度，建议客户选用做过蒸汽烘干20％以下再真空加压的防腐木材；另外施工时应把防腐木材的含水率控制在25％以下再施工，如果工期紧可在室外晾干后再施工为佳，施工后涂刷室外保护涂料也可以减少木材开裂变形的机率。

友情提示：由于户外环境的特殊性，防腐木材会有一些开裂现象，建议使用烘干材再进行加压处理的防腐木材（考察防腐木工厂有无大型烘干窑是质量保证的基础）能有效减少开裂变形机率（详细内容请查看施工维护建议维护一栏）
小贴示： 
为什么要选用窑干20%以下再防腐处理的防腐木?

答: 
1，当木材含水率在30％－100％以上时，由于木材孔隙被水分充填堵塞，阻断了防腐剂的渗透通道，使得防腐剂渗透注入量减少； 当木材窑干或气干至含水率20％以下时，由于木材细胞壁和细胞腔里畅通无阻,真空加压时防腐剂迅速渗透填充木材细胞壁及细胞腔，使得防腐剂渗透注入量达到了技术标准。
2，木材窑干本身也是木材一次物理定型的过程，相比较没有做过窑干的木材，由于还没有一次自然收缩的过程就直接使用，窑干材尺寸就更显得稳定，变形开裂系数也降低了80％左右；
两种防腐木质量对比表

	普通防腐木
	窑干防腐木

	不做任何窑干、湿材直接刨光
	前期蒸汽窑干，含水率控制20％以下再刨光

	尺寸有文章、工程竣工后尺寸易缩、变小、不足尺亏尺现象很严重
	足尺、工程竣工后尺寸保持完好不亏尺。

	易开裂、变形、翘曲
	不易开裂、不易变形、不易翘曲

	表面毛糙、端头不整齐
	表面平整光滑、端头整齐

	防腐剂渗透率低、锯开后只有边材一圈,药剂渗透不到中间位置
	渗透量高、边材渗透率90％以上


木材防腐剂国际市场趋势
由于CCA在欧美日市场遭到对人体皮肤造成过敏和对土壤有害的置疑，从                                      2004年7月开始正式退出欧美日民用市场，现在采用ACQ  铜矬等环保型防腐剂已逐渐成为市场主流。
（相关链接）                      
↓
 从2004年６月３０日起，欧盟已全面执行２００３／０２／ＥＣ指令，收紧销售与使用化学品砷的现行管制。从对我国出口产品的限制范围来说，涵盖出口木材与各种木制品。对于建筑来说，则主要包括防腐木材等。     
     欧盟的指令显示，１９９５年，随着奥地利、芬兰、瑞士等国陆续加入欧盟，欧盟法规开始关注砷在木材中的使用情况。随即，对砷作为木材防腐剂的风险评估也被纳入欧盟法规框架中。     
    风险分析参考了欧盟毒性、生态污染和环境科学委员会（ＣＳＴＥＥ）建立的相似评估。ＣＳＴＥＥ认为已经确定的主要风险有：使用含有铜、铬、砷等木材防腐剂处理的木制品对人身健康的威胁、运动场上使用ＣＣＡ处理的木制品对儿童健康的威胁、ＣＣＡ对特定海域的水环境影响等等。ＣＳＴＥＥ进一步建议由于对垃圾填埋场中含砷木材认识上的问题，最好提高警惕，限制在必要场合中使用砷防腐处理的木材。

根据欧盟委员会的决议，2004年６月３０日全面执行２００３／０２／ＥＣ指令，因此出口欧盟的含砷木制品将受到更为严格的限制。

欧盟指令限制的范围较广，包括原材料、家具、工艺品等各种木制品，建筑方面主要为防腐木材等。在防腐木材中，有各种砷酸盐化合物防腐剂，其中ＣＣＡ（铜铬砷合剂）是最常用的一种。            
    在欧盟指令出台之前，国内外住宅、商业、水中建筑物均广泛使用ＣＣＡ。ＣＣＡ中的砷化物对于白蚁、蛀木虫、腐朽菌及海洋蛀木虫都有很高的毒杀力，铜化物可以增加毒性同时提高抗流失性，铬化物可使ＣＣＡ与木材有良好的固着作用。            
    我国的防腐木材的防腐剂也大多使用ＣＣＡ。而本次欧盟对于ＣＣＡ的主要限制体现在，首先确定只能限于工业使用；其次是在防腐剂充分固化之前不得投放市场；再有就是必须确保不危及人畜安全，不被皮肤接触，而且在销售时必须明确加贴“含有砷，仅作为专业或工业用”标签。             
    欧盟指令在《附录》中写明了ＣＣＡ绝对禁用的几个方面：一、在无论何种用途的家用木制品；二、任何可能存在皮肤接触风险的设备；三、农业上用于牲畜的围栏；四、在海水中；五、防腐处理过的木材可能接触到人畜使用的木制品或其半成品等。        
    目前我国一部分防腐木材企业已经在使用ＣＣＡ的替代产品ＡＣＱ。ＣＣＡ主要用于国内产品，而ＡＣＱ主要用于出口。据相关报道，ＣＣＡ在欧盟限制指令出台之前就已经在使用上呈逐年下降趋势，而尽管ＡＣＱ这种新型的防腐剂价格要高一些，但是，由于不含较大毒性的化合物，因此在世界上的使用越来越多。长远来看，CCA将逐渐退出中国市场，而ＡＣＱ具有广阔的前景。 
CCA及ACQ的区别

目前，国际上通行的对木材进行防腐处理的主要方法是：采用一种不宜溶解的水性防腐剂，防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。从而使经过处理的木材具有在户外恶劣环境下长期使用的卓越的防腐性能。

过去三十多年来，防腐处理的方法主要以CCA为主。其主要化学成分为铬化砷酸铜（Chromated Copper Aarsenate），它清洁、无臭，处理后的木材表面可以上漆。并经过美国环保署（EPA）认可，是世界上公认的最有效的防腐处理方法。但是，近年来北美地区发现部分人群对CCA有轻微过敏反映，为此美国已不再允许使用（工业和特殊环境方面除外）；加拿大也于2003年底颁布实施类似法规。

近年来，另一种应运而生的防腐处理方法ACQ开始逐渐取代CCA，成为市场的主流。ACQ（Alkaline Copper Quaternary）的主要化学成分为烷基铜铵化合物。它不含砷、铬等有毒化学物质，对环境无不良影响，且不会对人畜鱼及植物造成危害。这种处理方法较之CCA更佳，只是成本比CCA高出近50%,从国内市场看，由于国家没有出台相关对CCA禁用法规，这两种处理方法的防腐木材应该会共存一段时间。但从环境保护出发，长远看ACQ无疑是发展趋势。
ACQ 

ACQ主要是由铜和DDAC（季铵盐）组成的水溶性防腐剂，它完全可以替代CCA防腐剂而广泛地应用于房屋建筑、矿用木材、园艺木制品、码头、桥梁、电杆、木栅栏、挡土墙、葡萄架等。

用ACQ处理木材以及人们在使用ACQ处理过的木制品时都非常安全，对环境也不会有危害。ACQ的另一特点是抗流失性能好，经ACQ处理的木材可比普通未处理材使用寿命长10倍以上。

用于各种建筑、矿用、船用、海桩、电杆、木枕、家具、木冷却塔、栅栏木、胶合板、木装饰材、木结构房屋和其它木材等的防腐、防虫、防蚁、防蛆处理。
防腐木相关标准参考

	木材使用范围
	等级
	吸收量KG/M3
	要求
	注意事项

	用于室内足够地通风，湿度可以控制。如建筑木材地屋顶，顶部装修，木龙骨，内衬胶合板等。主要防虫和防蚁。
	C1


	4.0
	边材渗透85%
心材-无要求
	处理后可以正常的切割和加工

	用于室内，通风条件不好，湿度相对较大。如地板木龙骨，建筑门窗，木板及胶合板等。
	C2
	4.0
	边材渗透85%
心材-无要求
	木材处理后不可以压刨，可切割但切割面必须涂上药剂。

	室外露天但不接触地面，如木结构房屋的顶板，阳台地板，栏杆，托盘，垫木，露台，面板等。
	C3
	4.0
	边材渗透90％
心材-无要求
	避免处理后的切割和加工。切割面必须涂上药剂。

	接触地面或水的锯木。如园艺木制品，木桥，码头，花架，农用支架，枕木，矿用木材，造船材，垃圾箱，挡土墙等。
	C4A
	6.4

	边材渗透90％
心材-5mm
	避免处理后的切割和加工。切割面必须涂上药剂

	接触地面或水，条件非常恶劣。如：电杆基础木桩和柱，高湿度土壤的园艺木制品。
	C4B
	9.6
	边材渗透95％
心材- 5mm
	避免处理后的切割和加工。

	长期浸泡在海水里的圆木和锯木。如：码头桩木，拦水坝，冷却塔等。
	C5
	24.0
	边材-全透

心-5mm以上
	避免处理后的切割和加工。
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防腐木－乡村田园风情
广袤的俄罗斯，拥有地球四分之一的森林蓄积量；而在辽阔的西伯利亚地区，异常寒冷的气候及漫长的冬季，使一年中只有大约120天的时间适合木材生长，缓慢的生长造就了木质坚韧、纹理匀称细腻、耐久性极强的高品质针叶材，其材质之优异在全球建筑领域中深受好评。（现在进口的一些针叶材由于多为人工速生林，耐久性无法与天然林相比）
针叶类木材的耐蚀性一般比阔叶木材好，因此在腐蚀条件下，应尽量选用针叶材；因为阔叶木比针叶木材具更大的吸湿性和变异性，另外东南亚及南美亚马逊流域的热带雨林地滥伐，严重破坏了全球的生态平衡，导致当地政府出台更为严厉的禁伐措施，造成了阔叶木的紧缺及价格暴涨，而针叶材纯林多、生长快、出材率也比阔叶木高的多，加压防腐也相对容易；所以无论从经久耐用、取材的便捷、稳定低廉的价格和维护生物多样性的角度出发，室外工程用材（如木建筑、园林木制品、桥梁等）都应以针叶木材为主。
防腐木生产流程图

原木采伐→锯材→烘干→养生→刨光定形→砂光
真空加压→两次烘干→砂光
前真空→保压→吸液→加压→恢复大气→后真空
恢复大气→排液→出罐
窑干材的生产周期一般为20-30天左右。
我们基于从事木业加工十余年经验，深知木材含水率对于木材在应用过程的重要性，推出（厚150mm以下）窑干至20％以下刨光定尺再做浸渍处理的const康思特防腐木材,解决了防腐行业由于不做窑干而产生的渗透率低，尺寸不足亏尺易变形的弊病。  


Const康思特防腐木技术特征：  

■100%西伯利亚优质樟子松（赤松）/红松

■大型烘干窑保证了每一批木材（厚150mm以下）在真空加压前均蒸汽窑干至含水率20%以下再刨光  

■养生后刨光成形砂光或二次窑干后砂光  

■CCA或采用环保ACQ药剂真空加压  

■足尺计算、变形系数小、尺寸不易亏尺(试验表明，一年后尺寸基本保持不变）  

■渗透保持量高、边材渗透率85％－100％（解决了湿材不窑干直接加压渗透率低的弊端）  

■执行标准SB/T 10404-2006 GB50206-2002  LY/T1636-2005 参考美国标准AWPA-2004 A11-93,A7-04,A18-04 并由中国物流与采购联合会木材保护质量监督检验测试中心检测合格   

■根据客户要求可采用KDAT（二次窑干）  

■使用寿命20-50年以上、可回收利用、节约森林资源  

使用范围  

广场、居家阳台、庭园、泳池、公园、木屋、花圃、户外家具、甲板、码头桥梁等
防腐木质量对比表

	普通防腐木
	Const康思特防腐木

	不做任何窑干、湿材直接刨光
	前期蒸汽窑干，含水率控制20％以下再刨光

	尺寸有文章、施工后尺寸易缩、变小、不足尺亏尺现象很严重
	足尺、施工现场完工后尺寸保持完好不亏尺。

	易开裂、变形、翘曲
	不易开裂、不易变形、不易翘曲

	表面毛糙、端头不整齐
	表面平整光滑、端头整齐

	防腐剂渗透率低、只有边材一圈
	渗透量高、边材渗透率90％以上
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防腐木施工维护建议
▲ 固定铺设法：用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上，膨胀镙丝应用尼龙材质的（抗老化比较好），铁膨胀管应涂刷防锈漆，然后再铺设防腐木；活动铺设法：a用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接；b用螺丝把龙骨固定在防腐木反面，几块组成拼成一个整体,既不破坏地面结构，也可自由拆卸清洗；悬浮铺设法：龙骨在地面找平（木垫块须防腐处理）可连接成框架/井字架结构，然后再铺设防腐木。

▲ 木结构基层的处理：设计施工中应充分保持防腐木材与地面之间的空气流通，可以更有效延长木结构基层的寿命。
· 结构木材的最佳含水率(室内12-16%)(室外20%)
▲ 50mm以上厚度,宽度在120mm以上可在板材背面中心位置开一道槽可减少变形开裂机率;

▲ 制作安装防腐木时，防腐木之间需留0.2-1CM的缝隙，可避免雨天积水及防腐木的膨胀； 
▲五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的（主要避免日后生锈腐蚀，并影响连接牢度）连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂。
[image: image3.png]


            [image: image4.png]


            [image: image5.png]



▲尽可能使用现有尺寸及形状，加工破损部分应涂刷防腐剂或户外防护涂料；因防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20％以下，再砂光一遍，如想有更好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料（如有颜色的保护涂料应充分搅匀）。如遇阴雨天，最好先用塑料布盖住，等天晴后再刷户外保护涂料。涂刷后24小时之内应避免雨水
▲表面用户外防护涂料或油基类涂料涂刷完后（只需一遍）为了达到最佳效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更优异的防脏效果，必要时面层再做两道专用户外清漆处理。

▲由于户外环境下使用的特殊性，防腐木会出现裂纹、细微变形、属正常现象，并不影响其防腐性能和结构强度。

▲一般户外木材防护涂料是渗透型的，在木材纤维会形成一层保护 膜，可以有效阻止水对木材的侵蚀，清洁可用一般洗涤剂来清洗，工具可用刷子。

▲1年至1.5年左右做一次维护；用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可
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户外防腐木施工规范
一、施工条件 
防腐木施工前土建工程必须完工并须清理干净，地面施工质量必须达到建筑图纸设计要求。装饰顶棚、超声、电声、灯光等其它可能影响防腐木工程要等其结束后方可施工，以免交叉施工时对防腐木施工及维护造成影响;避免其它工种交叉施工，如混合施工应避免弄脏防腐木。
二、施工

1、固定铺设法参考室内地板铺设规范铺设；活动铺设法：螺丝在上面拧入亦可反面拧入；施工时要严格按照甲方的设计图纸做，技术工艺等问题要跟甲方监理做好沟通。

2、基础龙骨间距一般为横向纵向30CM及50CM（按防腐木厚薄决定）,龙骨间距不可超过50cm以上；户外平台/露台整体加高施工作业的，高度超过50cm，基础必须做进一步加固。打木桩必须要结实，还要看现场地质情况，最好用混凝土浇灌；防腐木之间应留缝0.2-1CM（具体情况依客户要求而定），防腐木要预先钻孔，镙丝并排要对齐，切割部分涂刷防腐剂或户外木材保护涂料。

3，五金件除不锈钢，铜及热镀锌之外，其它则要用防锈漆涂刷。

4、部分木结构还应做排水处理：如木龙骨接触地面部分，逆水流方向要做排水孔，再用防腐剂修补并刷户外保护涂料。

5、板面严重开裂、脱落大死结等问题板子应合理锯断或采用修补填充方式。 

6、甲方对整体水平没有提出特别要求，可按原有坡度铺设，无需垫高，如要垫高找平木垫块必需用不锈钢钉与龙骨固定，避免日后出现摇晃；防腐木接口处必须平整，另外应倒圆角处理，做到没明显高低差，没明显松动现象，整体铺设平整结实。

7、弧度划线及切割要标准规范。

8、施工时，敷料要合理使用，严禁铺张浪费。

9、铺完后对毛糙部位要砂光（手摸无明显毛刺感）清洁干净后，方可涂刷户外涂料或保护油，涂刷完毕现场要保持干净，特殊要求可涂刷两遍。

注意事项

1上下班要准时;安全文明施工，进入现场后施工前一定要对施工人员进行安全教育，严禁在现场使用明火，讲清各工序的安装注意事项，特别是使用电动工具如电锯电钻电刨等的使用方法和注意事项，避免砸伤割破手脚；高楼及危险作业必须配好安全带及安全帽。
2严格遵守甲方的各项规定，要做好现场各方协调工作，应虚心接受甲方或承包商监理的监督和指导。

3施工现场禁止吸烟，严禁在防腐木上吃喝、禁止喝酒耍酒疯、禁止互相谩骂、疯闹、打架；严禁向客户索要钱财；

4下班后应留意天气变化，防腐木如需涂饰保护涂料的，雨雪天气应用塑料布保护好。 

5工程进度要及时向公司汇报，不许消极怠工；

6现场敷料太多要及时向公司报告，工程结束后要带回多余敷料。
	Const康思特防腐木尺寸表
以下防腐木为规格材，四面刨光，并倒圆角，可直接使用

	常用规格（mm）
	使用范围

	10*30
	栅栏、花格等

	12/15/18*95
	墙板、屋面、栅栏、花格、花坛花盆等

	21*95
	地板、墙板、屋面、桌凳面、栅栏、建筑物板条、花坛花盆等

	30*45
	小立柱、地龙骨等

	28/30*95/120
	地板、桌凳面、花架横梁、扶手、建筑物板条、花坛花盆、地龙骨等

	24*140
	地板

	38*140
	地板、桌凳面、花架横梁、扶手、建筑物板条、花坛花盆、地龙骨等

	45*45/70
	地板、小立柱、桌凳面、桌凳脚、花架横梁、地龙骨等

	45*95
	地板、桌凳面、花架横梁、扶手、地龙骨等

	45*120
	地板、桌凳面、花架横梁、扶手、地龙骨等

	50*100
	地板、桌凳面、花架横梁、扶手、地龙骨等

	50*150
	地板、桌凳面、花架横梁、扶手、地龙骨等

	70*70
	地板、立柱、扶手、地板、桌凳面、桌凳脚、秋千柱子、地龙骨等

	70*150
	结构木柱、房梁、屋柱、大立柱、扶手、桥梁结构、地龙骨等

	100*150
	结构木柱、房梁、屋柱、大立柱、扶手、桥梁结构、地龙骨等

	100*200
	结构木柱、房梁、屋柱、大立柱、扶手、桥梁结构、地龙骨等

	95*95
	结构木柱、房梁、屋柱、大立柱、扶手、桥梁结构、地龙骨等

	120*120
	结构木柱、房梁、屋柱、大立柱、扶手、桥梁结构、地龙骨等

	150*150
	结构木柱、房梁、屋柱、大立柱、扶手、桥梁结构、地龙骨等

	200*200
	结构木柱、房梁、屋柱、大立柱、扶手、桥梁结构等

	注：上述防腐木长度范围2000-4000，500mm为进级
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防腐木－露台新时尚
传统的露台一般都以水泥、大理石、地砖、涂料、做为材料，鲜有装饰，功能格局也只是起着晾衣晒被、及堆放杂物的作用；随着生活水平的提高，居室环境的日益改善，露台也愈来愈大，尤其景观露台的出现，露台正逐渐回归它独有的休憩作用，露台的装饰也受到了人们的青睐，于是一些园艺设计走进了露台，在露台打造一个花园已经被追求健康、自然生活的人们所追求，而在选用材料时，一些设计师和业主彻底抛弃了坚硬、冰冷的地砖、大理石，把更多的目光投向了防腐木，以其反璞归真、回归自然的格调营造出一片都市乡村田园风情。

一般业主对在露台营造一些木制空间还是会心存疑虑，觉得木材虽好，但不易清洁维护，更容易腐烂变形；其实只要找一家专业的防腐木公司来提供材料并且施工就可解决上述的后顾之忧。

鲜花、绿草、木廊架、花格、木栅栏、木地板、木制桌椅、卵石、水景……何不在城市钢筋水泥的森林中打造自己的私家园林？只要你大胆发挥你的灵感和创意！
木质园林小品在户外的应用
木质园林小品以其凸显的自然、朴实、生态、健康和高品位的特性，在公共绿地、庭院以及花园式的公寓得到广泛的应用，已成为城市活动环境的生活新时尚。当时尚的客户选择它时，一定想对它多了解一点！当我们把它作为产品提供给客户时，也有责任让客户了解多一点。 
木材的分类 

　　常用的木材来自针叶材和阔叶材。针叶材质一般较软，生产上又称软材,如樟子松、红雪松、红松、白松、杉木等。阔叶材种类繁多，统称杂木。其中材质轻软的称软杂，如杨、泡桐等；材质硬重的称硬杂，如麻栎、香樟、柳桉等。特别坚硬的木材，则称为“硬木”，如菠萝格、娑罗双、重蚁木等。每种木材都有各自的特点，如紫檀坚硬，纹理细致，气味芳香，色彩丰富；紫杉有清晰的纹理；用做园林小品的木材，露天设施以选择耐用、耐腐蚀、取得容易的针叶材料为好（如松木、杉木等），以便其本身的自然美能更好地发挥，为庭园小品增色。 
木质园林小品的应用 

　　木材是一种自然造园要素，它可以增强庭园的天然感和形式美，而且可以随着时间的推移而产生微妙的自然变化。木材质地较之钢铁、混凝土松软，色彩调和，过一段时间，就会有藻类、地衣、苔藓附着在上面，并产生绿锈，从而与其木料自身的颜色融合在一起，形成丰富的色彩。木材具有良好的加工性能与造型性能，可以制作各种园林小品。 

　　木制座椅是庭园的基本组成部分，具有朴实自然的感觉。木制庭园家具有很多类型，既有经过简单砍制的粗糙原木凳椅，也有工艺复杂的鲁泰斯长椅。 

　　木制建筑物，像凉亭、拱门、廊架、小桥、木屋等，都是园林的重要构景物，对于丰富园林景观，加深庭园层次，烘托主景和点题都起到举足轻重的作用。 

　　木材是制作植物支架的最佳选材，可以做成非常稳固的三角架和木桩，上面爬满蔓生蔷薇或藤蔓，形成优美的植物景观。光滑的木桩通过漆绘、上釉，或加上金属饰物、木球、风向标等，也可以增加它们的观赏价值。 

　　木材也是制作栅栏的常用材料，起到分隔和围合空间的作用。通过巧妙的植物配置，可以使栅栏的感观变得柔和一些。 

　　木材用来制作木平台也日渐风靡全球。据了解，美国家庭拥有室外木平台的数字与年俱增，美国将近30％的住宅有室外平台。室外后院造一个木平台，放些木家具，即可以烧烤进餐，也可以饮茶聊天。木平台可以造得很复杂，有栏杆、有楼梯、有高低层次，甚至有亭子花架。 

　　利用木材原木、原色或防腐加压的木材建造大型码头平台、港口主景建筑或水上大型平台，则更能营造出气势恢宏的生态景观。 

木材的优缺点和保养 

　　木材的低导热性与钢结构和天然石材形成了明显的反差，木质园林小品给人冬暖夏凉和健康舒适的感觉正是园林“以人为本”的精神体现。木材的天然性与环保性及可再生性也是其他硬质材料所不及的。 

　　木材也有其与身俱来的缺陷，翘曲、变形和开裂是露天园林小品最常见的现象，因为木材的心材和边材、旋切和径切的胀缩率不一致，处在室外环境中木材的吸湿与平衡含水率必将随空气温度、湿度的变化而变化，从而引起上述现象。 

　　掉油漆也是木质园林小品常见的现象。木材大多含有树脂，再加上环境因素的影响容易使漆膜产生斑点或脱落。木质建筑、小品处在室外园林环境中会经受日晒、雨淋的侵袭，加上在使用过程中的磨损，使它不可能像室内木家具那样日久常新，而会掉漆和褪色。 

　　要减轻或避免木材小品的翘曲、变形、开裂等现象，关键在于选材、加工处理与保养。如制作木质园林小品尽量选用稳定性良好木材，留有足够的时间用于木材的干燥或油漆和防腐处理；在使用过程中应加强保养，每年雨季或冬季来临前，使用油漆等防护剂进行保养处理。通过这些措施，可以减少上述现象的发生。 

值得一提的是，欧美日家庭喜欢室外木质园林小品的数字在不断增长，但极少对木建筑的褪色、老化及轻微开裂提出质疑，在他们的眼中，这些现象正是天然材料的真实表露。 
阻燃木材介绍

B1级是我国木材防火的最高等级，它不但无毒，而且各项技术指标均超过国家木材防火标准。因阻燃剂本身无毒，所以在生产防火材料过程中不会污染环境，没有三废，纯属环保型木材。
  
经防火处理后的木材，阻燃性能持久，在使用过程中不会发生热，光分解，不易水解和流失。吸温性低，尺寸稳定。其物理性能和工艺性能基本不受影响。视觉触觉和调节环境学特性也基本与原来木材相同。
康思特选用的木材是樟子松 ，由于其加压处理后木材纤维细胞渗透均匀，阻燃防腐处理后效果比较好。阔叶木材由于密度大，加压处理比较困难，故不推荐。

应用范围：

实木防火门，木地板，墙壁板，木屋，桥梁，公共建筑等

阻燃木材生产流程图

原木采伐→锯材→烘干→养生→刨光定形→砂光
真空加压→两次烘干→砂光
前真空→保压→吸液→加压→恢复大气→后真空
恢复大气→排液→出罐



























































































































上海康桁木业有限公司                                        满州里康思特景观木业有限责任公司

Add：上海市闵行区2759号A177 B28         1                 Add：满洲里市海关大楼北侧   

Tel：021 3497 3909/4898                                       Tel： 04706230538
Fax：021 34973061                                            e-mail：const_sh@msn.com
http://www.const.cn                                            e-mail：const_sh@163.com
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